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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23, ze zm., swanej dalej ., K.p.a.”). art.71 ust.2 pkt 2,
art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84 1 art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353,ze zm.,
zwanej dalej . ustawq 0os”), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Radomiu, dziatajacego przez petnomocnika Wojciecha Wrobelskiego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie odcinka trasy N-S od ulicy Zakowickiej do
projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu

orzekam:

1 Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie odcinka trasy N-S od ulicy Zakowickiej do
projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu.
2.Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi  zatacznik  do niniejszej  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wrioskiem z dnia 05.05.2016r. Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Radomiu,
dziatajacy przez pelomocnika Wojciecha Wrobelskiego wystapil o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Do wniosku dotaczono kartg informacyjng przedsiewzigcia W trzech egzemplarzach
wraz z zapisem w formie elektronicznej. zatacznik mapowy Z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na Ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie, wraz Z zapisem
w formie elektronicznej. projekt zagospodarowania dla przedmiotowego przedsigwzigcia,
rysunek orientacji odcinka trasy N-S oraz pelnomocnictwo.

Stosownie do zapisow art. 71 ustawy 00§ uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzigl mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko. Wydanie decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed
uzyskaniem jednej z decyzji wymienionej a art.72 ust.1 1 1a ustawy 00S.

Ze wzgledu na rodzaj i parametry techniczne planowane przedsigwziecie kwalifikuje

sie do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
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ktére wymienione jest w Tozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. W Sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych  znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko
(tj. Dz. U. 2 2016, poz.71), .o § 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dhugosci przedsiewziecia pPowyzej 1 km inne niz wymicenione w § 2 yst. | pkt 31 1 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
POza obszarami objetymi formamji ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt -5,
819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art.75 ust.] pkt 4 Organem  wihasciwym do wydania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach jest  Prezydent Miasta Radomia, Zwany dalej
..organem™,

w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
— okreslenia zakresy raportu o jego oddzialywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiy Opinig sanitarna z dnia 14.06.2016r.
znak: ZNS.712-39/16 stwierdzit brak koniecznosci Przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko ww. przedsiewziecia.

W zwiazku > tym, ze liczba stron w postepowaniu o  wydanie decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia przekracza 20. zastosowanie
bedzie miat przepisy art. 74 ust. 1b ustawy kiory stanowi, eyt.: Jezeli liczba stron
W postepowaniu o wydanie decyzji o s'rodowiskow:vch uwarunkowaniach przekracza 20,
dla przedsigwzieé mogacych potencjalnie Znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych
nie stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, kopie
mapy. o ktérej mowa w ust, pkt 3, oraz WYpIs z rejestru, o ktérym mowa w ust. | pkt 6,
przedktada sie w terminie 14 dni od dnia, w ktérym postanowienie stato si¢ ostateczne™.

Nadmieniam, ze inwestor do wniosku nie dolgczyt poswiadczonej przez wiasciwy
organ kopii mapy ewidencyjnej, a zalgczony wykaz dzialek zawiera 37 pozycji i nie obejmuje
wszystkich dziatek wschodzacych w zakres przedsiewziecia.

Zgodnie z POWyZszym Inwestor pismem z dnia 28.07.2016r. zostat zobowigzany do
dolaczenia do wniosky-
kopii mapy ewidencyjnej. poswiadczong przez wlasciwy organ, obejmujace;j przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie - art.74 ust. | pkt 3 ustawy oos;




2)wypisdw z rejestru gruntow lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzacy
ewidencje gruntow i budynkow, pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, zawierajacy co
najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz. O ile zostaly ujawnione: numer jej ksiggi
wieczystej. imig 1 nazwisko albo nazwg oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsx¢W'21¢cie, oraz obejmujacy obszar, -
na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigeie - art.74 ust.1 pkt 6 ustawy 00$ - w terminie
14 dni od dnia, w ktérym postanowienie stato sie ostateczne.

Pismem z dnia 26.08.2016r. pelnomocnik Inwestora poinformowat, ze powyZsze

dokumenty zostana zlozone W terminie do dnia 16.09.2016r., nastepnie pismem Z dnia
16.09.2016 1. zobowiazal si¢ do zlozenia przedmiotowej dokumentacji w terminie do dnia
5102016r.W dniu 5.10.2016r. pelnomocnik przediozyt kopi¢ mapy ewidencyjnej.
poswiadczona przez wlasciwy organ, obejmujaca przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwzigcie. oraz obejmujaca przewidywany obszar. na ktory bedzie

oddziatywac przedsi@wziccie. a takze wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych obejmujacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar,
na ktory bedzie oddzialtywa¢ przedsigwziecie.

Organ podejmujac rozstrzygnigcie 0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia dokonal wiasnej analizy

catoksztattu zgromadzonego materialu dowodowego (wniosku, mapy ewidencyjnej, mapy
z zasiggiem oddzialywania przedsigwzigcia, karty informacyjnej przedsiqwzie;cia wraz
7z zatacznikami). W analizie zostaly uwzglednione uwarunkowania okreslone w art.63 ust.1

ustawy 008, z ktorej wynikaja nastgpujace ustalenia i warunki realizacji przedsigwzigcia:

Analiza objela:
1) rodzaji charakterystyke przedsiewziecia, Z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcji;

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe nowej drogi klasy Z (droga

zbiorcza) © diugqs’ci okolo 1509m Iaczacej budowany wezel Mtodzianowska-Czarna
(w rejonie ulicy Zakowickiej - Mtodzianowskiej) z etapem III Obwodnicy Potudniowe;j
Miasta Radomia (w rejonie ulicy Czarnoleskie]j) wraz Z ciagiem pieszo rowerowym, ciggami

pieszo - jezdnymi, oéwietleniem, kanalizacja deszczowg oraz skrzyzowaniami Zz ulicami:
Zakowicka i Wjazdowa.

Celem przedsiewzigcia jest utworzenie dogodnego potaczenia komunikacyjnego

pomiedzy Obwodnica Potudniowa Miasta Radomia. a obszarem srodmiescia z pominigeiem
obszarow zabudowy mieszkaniowej (Osiedle Potudnie. dzielnica Zakowice). Planowany

przedsigwzigcie to najkroétsze mozliwe potaczenie ulicy Mtodzianowskiej - Zakowickiej
z ulica Czarnoleska - Obwodnica Pofudniowa Miasta Radomia.

Otoczenie planowane] drogi stanowi¢ beda:

od wschodu - przebiegajaca rownolegle linia kolejowa Radom - Skarzysko i Radom —
Tomaszow Mazowiecki,

od potudnia - istniejace skrzyzowanie ulicy Czarnoleskiej i obwodnicy potudniowej
miasta Radomia,

od strony zachodniej ul. Wjazdowa, nieuzytki tereny zabudowy uslugowo -
mieszkaniowej, place postojowe, obiekty magazynowe,

od péinocy: budowany wezet ulic Mtodzianowskiej i Czarnej.

projektowanej jezdni.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ okoto 20m od krawggc%\:



W ramach realizacji Przedsiewziecia Przewiduje sie:

® budowe odcinka trasy N-S o dt. ok.1509 m (przekrdj 1/2, szer. Jezdni 7 m),

® budowe polaczenia trasy N-S z yl. Zakowickg W postaci skrzyzowania zwykiego typu "n
Wraz z budowa nowej nawierzchni istniejace; ulicy Zakowickiej na dtugosci 90m (przekréj
172, szer. jezdni 7 m), '

® budowe potaczenia trasy N-S z ul. Wjazdowsa w postaci dwupasowego ronda wraz z pasami
wilaczen | wyltaczen,

* budowe wzdhiz przedsiewziecia wydzielonej $ciezki pieszo rowerowej o db. ok. 850 m,
szerokosci 3.0m.

* budowe wzdiuz przedsiewziecia ciggu pieszo - Jezdnego o dt. ok. 980m, szerokosci 5.0m,

® w zakresie istniejacego uzbrojenia tereny — przebudowe istniejacych sieci elektrycznych NN,
SN, WN, teletechnicznych, przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych, kanalizagjj
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowej, gazowej - celem wyeliminowania kolizji
z projektowanym uktadem drogowym,

* W zakresie odwodnienis - budowe siecj kanalizacji deszczowej z wigczeniem do juz istniejace;
kanalizacjj Obwodnicy Potudniowej Miasta Radomia oraz realizowanej obecnie kanalizagji
deszczowej wezta Miodzianowska.

Czas realizacji przedsiewzigcia uzalezniony jest od srodkow technicznych zaangazowanych w jego
wykonanie oraz warunkow atmosferycznych. Przewiduje Si€. Ze wyniesie okoto 10 miesiecy od
momentu rozpoczecia realizacji prac.

Powierzchnia inwestycji (zajmowanego terenu) w granicach Opracowania wynosi ok.5] 680.00m?,
W tym:

Przedsi(;wzigcie realizowana bedzie na dziatkach:

* OBREB 0080 ZAKOWICE ARKUSZ 104 /1, 172, 2/1, 2/7, 2/8, 69/2, 7072, 3, 4, 5,
6. 7.8, 9/3, 12/1, 14, 12/2, 13, 49, 51, 55/1, 61, 62/9, 74/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6,
62/7, 74/1,74/3, 69/1, 70/1, 71, 62/8.

* OBREB 0080 ZAKOWICE ARKUSZ 106: 3/4, 3/5, 3/3, 2/6, 2/3, 2/4, 179, 1/11, 1/13,
/15, 1/7, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/8, 208/6. 72/1, 208/8, 85/6, 84, 76/1, 75/1, 242/1,
242/2, 242/3, 73/1, 72/2, 1172, 71N, 70, 66, 67, 65, 64. 62/1, 62/2. 62/5, 61, 60, 38, 57,
209, 103/1, 101, 100/1, 98. 99, 97, 96. 95, 94, 21 173, 139/1, 236/1, 225, 226, 253

Czes¢ ww. dziafek objeta jest miejscowym planem Zagospodarowania, tj. Uchwala
Nr 259/2000 Rady Miejskiej w Radomiy z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie miejscowegd
planu zagospodarowania Przestrzennego miasta Radomia pomiedzy ulicami: Wierzbicka,
Wjazdowa, Paz’dziemikowq, Bracka, Zakowicka, terenami PKP od strony - wschodniej
I zajezdnia MPK od strony potudniowej, Uchwata Nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiy
z dnia 27 lutego 2012 roku w Sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
..Potudnie —etap I w Radomiu.

W ramach

Budowa drogi pozwoli na Znaczne zmniejszenie ruchy pojazdéw na ulicy Wierzbickiej, ktorej
Przepustowos¢ jest ograniczona przez liczne skrzyzowania, sygnalizacje Swietlng oraz
przejscia dla pieszych. Ruch pojazdéw na projektowanej drodze bedzie szybszy
I plynniejszy bez niepotrzebnych zatrzyman. Spowoduje to zmniejszenie zuzycia paliwa oraz

Ze wzgledu na zakres planowanego przedsiewziecia, jego parametry techniczne oraz
zagospodarowanie tereny. mozna stwierdzi¢, ze nije bedzie stanowilo znaczacego,
Wyrézniajgcego sie elementy krajobrazu tej czgsci miasta. Na odcinkuy okoto 1100m
w Sladzie planowanej drogi sa zlokalizowane drogi o nawierzchni gruntowej lub zwirowo -



zasadniczo - droga bedzie przebiegala w niewielkim wykopie, rownolegle do istniejacego
nasypu kolejowego.

b)powiazan z innymi przedsingi(;ciami, w szczegblnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwziecie; ;

Planowana inwestycja bgdzie czesciowo powiazana z innymi przedsiewzigciami (sasiadujace
drogi). Jednakze z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje sig wystapienia
ponadnormatywnego kumulowania sie oddziatywan przedsiewzigé znajdujacych si¢ na obszarze,
na ktory bedzie oddziatywac inwestycja.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych;

Na etapie realizacji 1 eksploatacji nie przewiduje si¢ znaczacego wykorzystywania zasobow
naturalnych.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie si¢ wiazal z wykorzystanie materialow budowlanych
typowych dla tego rodzaju inwestycji. Sg to przede wszystkim kruszywo, piasek, ZwWir oraz
kamien do podbudowy. masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej, $ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo jezdnych, koska brukowa pod chodniki, stal i beton (stupy
oéwietleniowe). Czes¢ sprzgtu budowlanego wymagac bedzie zasilania energig elektryczna
lub sprezonym powietrzem, media te dostarczane begdg na plac budowy z przewoznych
agregatow zasilanych olejem napedowym. Podczas prac budowlanych wykorzystywana
bedzie woda z przewoznych beczkowozdw, na cele budowlane oraz bytowe (zatrudnionych
w fazie budowy pracoxmikéw).Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostana przez
wykonawce robot budowlanych. ;
Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie wigzal si¢ z wykorzystywaniem materiatow,
surowcow, paliw oraz wody. Ze wzgledu na przewidziane o$wietlenie drogi, w fazie jej
eksploatacji  wystapi zuzycie energii elekirycznej niezbedne] do =zasilania lamp
o$wietleniowych.

d)emisji i wystepowania innych uciazliwosci;

Etap realizacii przedsiewziecia

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja halasu i substancji do powietrza, powodowana
praca sprzgtu budowlanego oraz ruchem pojazdow transportujacych materialy budowlane.
Powstawa¢ beda $cieki oraz odpady.

Inwestor przewiduje nizej wymienione rozwiazania chroniace $rodowisko.

Prace prowadzone beda W porze dnia, a prace szczegOlnie uciazliwe akustycznie
(z wykorzystaniem frezarki do nawierzchni, rozkladarki mas bitumicznych. walca)
slokalizowane w rejonie zabudowy mieszkaniowej prowadzone beda W godzinach od 7.00
do 16.00.

Do budowy uzywane bgda maszyny i pojazdy wytacznie sprawne technicznie.

Stosowanie beda plandeki na pojazdach dowozacych materiaty sypkie, a w przypadku
pogody suchej 1 wietrznej zraszanie woda pozbawionego darni (odkrytego) podioza.
Wylaczane beda silniki maszyn i pojazdow podczas postojow.

Scieki bytowe gromadzone beda w szezelnych bezodptywowych sbiornikach przenos$nych
toalet. ktore beda przekazywane do oczyszczalni $ciekow przez uprawnione podmioty.
Powstajace odpady beda gromadzone selektywnie, a nastgpnie zagospodarowane zgodnie
7 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa tj. ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (D.U. z 2013r..poz.21 ze zm.).

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ W rejonie prowadzonych prac. ktére nie beda przewidziane do
wycinki, zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Biorac pod uwagg powyzsze dzialania minimalizujace, oddzialywania na etapie realizacji
beda miaty charakter okresowy, przemijajacy i ustapig z chwila zakonczenia prac. . -2\ «




Etap eksploatacii rzedsiewziecia wiazal sie bedzie z:
® emisjg hatasu do srodowiska Poprzez emisje zwiazang z pracg silnika pojazdu oraz
Z toczeniem kot po drodze, :
® emisjg gazéw i pyléw do Powietrza poprzez emisje niezorganizowanq pochodzaca ze
spalania paliw w pojazdach poruszajacych sie po drodze,
® DPowstawaniem $ciekéw roztopowo-opadowych ze szczelnej  jezdni drogowej,
szczelnych ciggéw pieszo jezdnych.
Rozwigzania projektowe chronigce ¢

ruchu pojazdow,
® uksztaltowanie drogi w przekroju boprzecznym, tak aby jezdnia znajdowala sie
ponizej terenu lub byta oddzielona "walem ziemnym" od terenu  chronionego

akustycznie,

¢ Wprowadzenie nawierzchnj minima]izujqcej halas np.: SMA 5. SMA8. BBTMS lub
innej o porownywalnych parametrach,
® wprowadzenie jednolitego oznakowania zapewniajacego plynnosé ruchu,
® minimalizacja liczby przejs¢ dla pieszych - przejscia wykonane zostang jedynie
W obszarze projektowanego ronda na przecigciu ulicy Wijazdowej i projektowanego
przedsiewziecia.
Rozwiazania projektowe chroniace srodowisko w zakresie powietrza atmosferycznego.
Eksploatacja drogi bedzie zrédiem emisji zanieczyszezen do powietrza pochodzacej ze
spalania paliw w silnikach pojazdow. Wielkos¢ emisji niezorganizowanej ze 7zrodet
motoryzacyjnych zalezna jest w gldwnej mierze od nat¢zenia ruchu i jego struktury.
W zwiazku 7z POWyzszym elementem ograniczajacym emisje zanieczyszezen do powietrza
beda rozwiazania pozwalajgce na ptynna jazde, co jest celem niniejszej inwestycji.
Ponadto, przewidziane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej wzdhuz projektowanego
przedsiewziecia zapewnig ochrone przed pylem pochodzacym drég i innymi
zanieczyszczeniami.
Rozwiazania projektowe chroniace srodowisko w zakresie srodowiska gruntowo-wodnego.
Wody opadowe 7 drogi zbierane beda poprzez Wpusty uliczne i odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej biegnacej wzdhz przedsiewziecia. Projektowane
odcinki kanalizacji deszczowej zostang wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Obwodnicy Potudniowej Miasta Radomia oraz realizowanej obecnie kanalizacji deszczowej
wezla Mlodzianowska (wlaczenie do ww. kanalizacji deszczowych uwzglednione zostalo na
etapie opracowania projektow budowlanych ww. inwestycji).
Na trasie projektowane;j drogi N-S nie przewiduje sie usytuowania urzgdzen
podezyszczajacych. Wody deszczowe splywajace z nawierzchni odcinka drogi beda
0Czyszczane w oparciu o rozwiazania istniejgcej kanalizacji deszczowej do ktérej inwestycja
zostanie wiaczona.
Ze wzgledu na Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie Wplynie znaczaco na stan Srodowiska
akustycznego, jakosé powietrza atmosferycznego i srodowisko gruntowo-wodne oraz na
zdrowie i warunki zycia ludzi.
e) ryzyka Wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii;
Planowane przedsigwzigcie nie jest zwigzane z ryzykiem Wystapienia powaznej awarii.
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Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia z zachowaniem technologii i materiatow, wszelkich
wymogéw z zakresu ochrony érodowiska, czystosci i porzadku, BHP i p.poz. oraz dobrej
organizacji pracy. pozwoli unikna¢ sytuacji awaryjnej i nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla
srodowiska. .
2. Usytuowanie przedsiewzigcia, Z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych;

7 karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby inwestycja byla zlokalizowana na
obszarach wodno-btotnych oraz na innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
b)obszary wybrzezy;

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne;

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédladowych;

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby w rejonie inwestycji wystepowaty
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
$rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin’
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody;

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1651, ze zm.).

Najblizsze obszary Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptakoéw NATURA 2000
..Ostoja Kozienicka PLB 140013" oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000
_Puszcza Kozienicka PLH 140035" s3 zlokalizowane sa W odlegtosci okoto 10km km od
miejsca realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie znajduje sie rowniez w granicach korytarzy ekologicznych
zapewniajacych spojnos¢ sieci Natura 2000.0dlegtosé od najblizszych obszardw Natura 2000
gwarantuje, ze zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych bedacych
przedmiotem ochrony ww. obszaréw Natura 2000.Majac réwniez na uwadze skale, zakres
oraz polozenie inwestycji stwierdza sig. iz powyzsze przedsigwziecie nie wplynie negatywnie
na etapie realizacji i eksploatacji na érodowisko przyrodnicze.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone;

Z przedtozonych materialow nie wynika, aby przedsigwzigcie bylo realizowane w miejscu lub
w rejonie wystgpowania obszaréw, na ktorych standardy jakosci érodowiska zostaly
przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze W miejscu realizacji przedsigwzigcia nie
wystepuja obszary O krajobrazie majacym snaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gesto$¢ zaludnienia;

Gesto$¢ zaludnienia na terenie miasta Radom wynosi okoto 1943 os./km? (dane wg GU



i) obszary przylegajace do jezior;

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w Jej najblizszej okolicy nie Wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojacych.

1) uzdrowiska j obszary ochrony uzdrowiskowej;

W rejonie realizacji przedsiewziecia brak Jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt1i2 wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszary geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsie;wzigcie moze oddzialywag¢;

Zasigg brzestrzenny oddziatywania przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny,
ograniczony do naj blizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegilne elementy
przyrodnicze;

Ze wzgledu na rodzaj planowane;j inwestycji oraz jej lokalizacje nie Wystgpi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej;

Nie stwierdza sie mozliwosci Wystapienia oddzialywar o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
W trakcie realizacji inwestycji moze Wystapi¢ niezorganizowana emisja gazow i pytéw do
powietrza (pylenie z prowadzenia wykopéw, emisja spalin powodowana praca sprzetu
budowlanego oraz srodkow transportu). wystapi réwniez okresowa emisja hatasu do
srodowiska. Powstawag¢ beda $cieki bytowe i odpady. Beda to oddzialywania
0 charakterze okresowym i krétkotrwatym, ktére ustapia z chwila zakoniczenia prac
inwestycyjnych., W trakcie eksploatacji przedsiewziecia oddziatywania beda zwiazane
z: emisjg pytéw i gazéw do powietrza, emisja hashi do srodowiska, powstawaniem Sciekow
opadowo — roztopowych. Eksploatacja obiekty ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne nie wplynie znaczaco na stan srodowiska.

Rodzaj i skala przedsigwziecia nie spowoduje obcigzenia istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

d) prawdopodobiefistwa oddzialywania;

Informacje zawarte w przediozonych dokumentach potwierdzaja Wystapienie nieznacznych
oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Realizacja inwestycji
z zachowaniem wszelkich Wymogow z zakresu ochrony s$rodowiska oraz czystosci
1 porzadku na terenje nieruchomosci zminimalizuje zagrozenia dla srodowiska.

Eksploatacja obiektu ze wzgledu zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne
I organizacyjne nie wplynie znaczaco na stan srodowiska. Z uwagi na skale i charakter
przedsiewziecia bezposrednie oddziatywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg
si¢ do najblizszego terenu jego lokalizacji.

€) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania;

Na etapie realizacji przedsiewziecia oddzialywania beda mialy charakter krétkotrwaty
i odwracalny. W fazie eksploatacji bedg wystepowaty oddzialywania zwigzane z emisja

1 czasem trwania z natezeniem ruchu samochodowego. Prowadzona prawidlowo eksploatacja
przedsiewziecia przy zachowaniy wszelkich wymogéw z zakresu ochrony $rodowiska,
czystosci i porzadku, zgodnie z przepisami branzowymi. z zachowaniem technologii
1 materialéw, odpowiednio zapewnig ochrone $rodowiska gruntowo - wodnego. powietrza
atmosferycznego i klimatu akustycznego.

Na podstawie zebranego w toku niniejszego postepowania calego materiatu
dowodowego stwierdza sig, ze realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie wplynie znaczaco
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negatywnie na srodowisko. w tym na zdrowie i warunki zycia ludzi.

Zastosowane  rozwiazania  techniczne,  technologiczne i  organizacyjne
z zachowaniem wymogéw ochrony s$rodowiska, czystosci i porzadku na terenie
przedsiewziecia zminimalizuja jego oddziatywanie na srodowisko. :

Na podstawie art.10 K.p.a. organ prowadzacy postepowanie zapew nit stronom czynny
udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im
wypowiedzenie sie co do zebranych materialow i dowodow.

Ustalajac krag stron postepowania organ wzial pod uwage lokalizacje przedsigwzigcia,
jego charakter i parametr} przewidywane emisje (ich rodzaj i zasigg) oraz zalaczone do
wniosku dokumenty i materiaty, w tym zalacznik mapowy z zaznaczonym przewidywanym
obszarem. na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie. Po wnikliwej analizie
zgromadzonego materialu organ ustalit, ze w przedmlotox\ym postepowaniu liczba stron
przekracza 20, w zwiazku z tym. na podstawie art. 74 ust.3 ustawy 00$ zastosowano art. 49
Kpa.

Obwieszczenia informujace strony postepowania zostaly podane do wiadomoscei
poprzez:
e wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilinskiego 30,
e umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl
w dziale $rodowisko — inwestycje wplywajace na srodowisko.

Strony postepowania W Wwyznaczonym terminie nie wniosty zadnych uwag
i wnioskow.

Zgodnie z art2] ustawy oo$ dane o dokumentach zawierajacych mformaqe
o srodowisku zostaly zamieszczone w publicznym dostepnym wykazie danych na stronie
internetowej organu www.bip.radom.pl w dziale $rodowisko — publicznie dostgpny wykaz
danych o dokumentach ochrony srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przepis art.84 ustawy oo$ Prezydent Miasta
Radomia orzekl jak w sentencji - stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, a charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust.2 pkt 2 - w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewziecia na S$rodowisko, uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1,
uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Od  decyzji niniejszej stuzy stronom prawo  wniesienia  odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu, ul. Zeromskiego 53

za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w term (Lme—]éld{od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie %Q@w j /g 2015 r., poz.783 ze zm.) zwolnione
z optaty skarbowej. \ ;\\

Otrzymuja :

1.Wnioskodawca.

2.Strony postepowania zawiadomione
zgodnie z art.49 K.p.a.

3. Aa.

3 o :
ecyZjs RPYejszg jako aiezaskarZon'e
W Ust: : |
tawowo okreslonym terminie

“prawsmoenita sin dnines; ) A <O |,

( ksfs— G(/\n D% _AA. /(C_.




MIASTA RADOMIA Zatacznik do Decyzji
Prezydenta Miasta Radomia

zdnia J pazdziernika 2016 .
znak: OSR.6220.33.2016.DK

Charakterystyka przedsiewzigcia

polegajacego na budowie odcinka trasy N-S od ulicy Zakowickiej do projektowanego
przedluzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu.

ok.51680,00m?.

W ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje sig:

budowe odcinka trasy N-S o dt. ok.1509 m (przekrdj 1/2, szer. jezdni 7 m),

budowe potaczenia trasy N-S z ul. Zakowicka w postaci skrzyzowania zwyklego typu "T"
wraz z budowa nowej nawierzchni istniejacej ulicy Zakowickiej na dtugosci 90m (przekrdj
1/2, szer. jezdni 7 m),

budowe potaczenia trasy N-S z ul. Wjazdowa w postaci dwupasowego ronda wraz z pasami
wigczen i wylaczen,

budowe wzdluz przedsiewziecia wydzielonej $ciezki pieszo rowerowej o di. ok. 850m.
szerokosci 3.0m,

budowe wzdtuz przedsigwzigcia ciagu pieszo - jezdnego o di. ok. 980m, szerokosci 5,0m.

w zakresie istniejacego uzbrojenia terenu — przebudowe istniejacych sieci elektrycznych NN,
SN. WN, teletechnicznych, przebudowg istniejacych sieci cieptowniczych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowej, gazowej - celem wyeliminowania kOllZJI
z projektowanym uktadem drogowym,

w zakresie odwodnienia - budowe sieci kanalizacji deszczowej z wiagczeniem do juz istniejgce;j
kanalizacji Obwodnicy Potudniowej Miasta Radomia oraz realizowanej obecnie kanalizacji
deszczowej wezta Mlodzianowska.

Powierzchnia inwestycji (zajmowaneoom granicach opracowania wynosi

Gospodafki dnej | $ciekow v

10



